
Technopc Pro PC

Güvenilir, Yönetilebilir, Verimli
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Technopc Pro PC masaüstü bilgisayar güvenilir, yönetilebilir ve verimli modelleriyle 
tüm iş gereksinimlerinizi en üst düzeyde karşılamak için üretilmiştir. Uzun ömürlü ve güvenilir bir 
çalışma ortamı sağlar. Yönetilebilirlik ve performans arasında güvenilir bir denge kurmaya gerek 
duyan ofisler ve çalışma gruplarından, zorlu performans gerektiren kullanıcılarına 
kadar geniş yelpazede çözümler sunar.

İhtiyacınız olan her yerde...

Uzun Ömürlü Performans!

Intel Core i7-12700
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Chipset

Bellek Kapasite

BIOS / Anakart

Genişleme Slotu

Ses Kartı

İç Portlar

Dış Portlar

TPM

İşlemci

İşlemci Fanı

Bellek

Depolama

Kasa

Ölçü

Kasa Ön Portları

Sac kalınlığı

Güç Kaynağı

DVD-RW

Klavye/Mouse

Garanti

Sertifikalar

Ses Testi

Aksesuar

Teknik Özellikler

Intel Chipset, 2022 yılı ve sonrası üretilmiştir.

2 x DIMM Slot DDR5, 64GB'a kadar destek

Technopc

1 x PCIe x16 Gen4 + 1 x PCIe x1

HD Audio 897 / Surround 5.1

1 x USB 2.0 Header 

1 x USB 3.2 Gen1 Header 

4 x SATA III + 1 x M.2 NVMe (2.5’’ SATA desteği)

1 x HDMI 1.4

1 x VGA 

1 x COM (RS232)

4 x USB 3.2 Gen2

2 x USB 2.0

1 x Type-C USB 3.2 Gen2

1 x RJ45 GLAN - 10/100/1000 Mbps

Donanımsal TPM 2.0

Intel Core i7

12 Çekirdek ( 8 Performans+ 4 Verimlilik çekirdeği )

25MB Cache 65W İşlemci gücü

4.9GHz Maksimum Turbo Frekans

Performans çekirdekleri normal mod çalışma frekansı 2,1GHz

Turbo mod çalışma frekansı 4,80GHz

Verimlilik çekirdeklerinin normal mod çalışma frekansı 1,60GHz 

Turbo mod çalışma frekansı 3,60GHz

4 Pinli otomatik hız kontrolü

16GB DDR5 4800Mhz

240GB M.2 PCIe NVMe SSD

Technopc PRO PC (Tower Tip) - Siyah

(U)368 x (G)173 x (Y)370 mm

2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0+Mikrofon Girişi+Kulaklık Girişi

0.6 mm boya dahil

250W 80+ ATX PSU Aktif PFC

Cihaz üzerinde yer almaktadır. (Çift katmanlı)

Technopc Siyah F Kablolu Klavye ( en az 103 tuşlu ) - Optik Mouse - Mouse altlığı

3 Yıl

CE, Energystar, TUV, RoHs

ISO 7779’a göre ≤ 30 dB (DVD Sürücü Çalışmıyorken)

Güç Kablosu ( En az 1.7 metre )
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• Technopc haber vermeksizin ürün özelliklerinde degisiklik yapma hakkını saklı tutar. Özellikler ülke ve model bazlı olarak farklılık gösterebilir.
• Ürün rengi, ek donanım ve yazılım ülke ve bölgelere göre degisiklik gösterebilir.


