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En Zorlu Koşullarda Performans için
TASARLANDI

Zorlu çevre koşullarında teknolojiden, iletişimden ve gerçek yüksek performanstan ödün 
vermeden tüm ofis işlemlerinizi rahatça yapabilmeniz için tasarlanan Geçiş Kontrol Sistemi ofis, 
e-posta, internet, saha uygulamaları, crm ve benzeri birçok uygulamayı kullanabilmeniz için
uygun altyapı ve yüksek performans sağlar. Endüstriyel donanımlarıyla dağıtım sektöründe,
depo yönetiminde, mobil satış uygulamaları, saha operasyonları, üretim tesisleri, lojistik ve
benzeri birçok sektörde endüstriyel kullanıma uygundur. 300 Nit ile yoğun ışık altında net 

görüntüye sahiptir. 
Yüksek batarya ömrü, ergonomik tasarım...

TM-T10HO

POE NFC



Teknik Özellikler
Cpu 8 çekirdek 1.8GHz ARM Cortex-A53

Gpu Adreno

Ekran Boyutu 10,1” 16:10 50.000 saat ekran ömrü

Ekran Tipi IPS 8ms

Ekran Çözünürlük / Kontrast 800 x 1280 / 800:1 

Parlaklık 300 nits

Dokunmatik Ekran Kapasitif Dokunmatik Ekran

Koruma Camı Gorilla Glass

Ön - Arka Kamera Ön Kamera 5MP-Barkod Okuma Desteği
Arka Kamera 8MP / İris Kamera (Opsiyonel) 

Ram 2GB 

Dahili Hafıza 16GB Emmc

SD Kart Desteği 128 GB

OS Android 9.0

Bağlantılar
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x USB Type-C
1 x RJ45 (POE Desteği)
1 x 3,5mm Kulaklık Girişi
2 x SIM
1 x SAM

HDMI Mini HDMI

4G 4G

Okuyucular 1D/2D Opsiyonel (OCR Desteği)
Parmak İzi Okuyucu (Opsiyonel)
NFC (Mifare / Felica)
OCR / MRZ Okuyucu
FAP60 (Opsiyonel)
IC Kart Okuyucu

NFC - CAC - Manyetik Kart NFC/RFID(13.56M)

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2

GPS GPS/AGPS,GLONASS

Standart Batarya Kapasite 5200 mAh

Güç 3.7V,3 A

IP sınıfı IP65

Sertifikalar IP-65, CE, FCC, RoHs

Ölçüler 272mm x 245mm x 30mm.

Agırlık 1,25 Kg.
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• Technopc haber vermeksizin ürün özelliklerinde degisiklik yapma hakkını saklı tutar. Özellikler ülke ve model bazlı olarak farklılık gösterebilir.
• Ürün rengi, ek donanım ve yazılım ülke ve bölgelere göre degisiklik gösterebilir.
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Diğer Montaj Delikleri (100x100), RTC (Gerçek 
Zamanlı Saat), 1 watt amfi hoparlör

Çevresel Değerler -20C ~ +60C




