Tumlesik Arag¢ Yonetim Sistemi
AKS-200
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E-Mark Sertifikal
Ara¢ Yonetim Bilgisayar

Arac ici ortamlarda gUvenilir performansda arac yonetim, gézetim ve kamera kayit islemleri icin
tasarlanan Technopc Arac Yénetim Bilgisayar; farkl uygulamalar icin gelismis baglanti noktalar
ile birden fazla cevresel cihaza baglanarak karar destek sistemleri olusturur

Zorlu Sartlarda yiksek performasl bilgi akisi...
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GUglu Coklu Arac ici Ozel Kolay
Islemci Baglanti Kullanima Uygun Tasarm Kasa Montaj
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Tumlesik Ara¢ Yonetim Sistemi
AKS-200

Arac ici bilgisayar, zorlu ortamlar icin guvenilir performans ile tasarlanmigstir.
Farkl uygulamalar icin aractaki birden fazla cevresel cihaza baglanmak icin
zengin baglanti noktalarn saglar

3G/4G Baglanti
\\ YUksek hizl mobil internet desteginde kesintisiz baglanti ile sistem sUrekliligi ve
® guncel bilgi akisi saglayabilirsiniz. Gercek zamanl veriler karar destek ve konftrol
3G/4G Baglant Mlelj\¥e[e]NEele|le[g

Genis Calisma Sicakhgi
Fansiz gincel teknoloji ve termal tasarma sahip. Zorlu calisma ortamlar ve yuksek
el sicakliklarda calismalar icin test edildi.

Sicakliklar

E-mark Sertifikasi

Arac ici tUm ek parcalar ve elektronik UrUnler sorunlara karsin EMC testinden
gecirilmelidir. IVS Serisi arac gdzetim sistemi bu nedenle arag ici UrGnler icin gerekli
olan E-Mark sertifikasina sahip.

Askeri Dayaniklik Standartian

Arac ici sistemler, arac kullanirken ortaya cikan sok ve titresime dayanabilmelidir.
VS arac gozetim sistemi MILSTD-810G 514.5 askeri standartlarninda EN50155 ve
poseenhdanmenm  -N 45545 standartlannda farkl ortamlar icin test edilmistir.

Ozel Giig Cozimi
Arac motorunun calistinimasi sirasinda olusan dalgalanmayi énlemek icin dzel ve

Giic Yénetimi genis guc girisi tasarnmina sahip.

CAN Bus/OBD-II

OBD, bir araclardaki fonksiyonlari izliemek icin standart arayUzdUr. Motor suyu
sicakh@i, voltaj, hiz, motor devri, kilometre, yag seviyesi ve sicakligi, ortalama yakit
tUketimi ve hatta lastik durumu gibi bircok fonksiyon aracin oaylasabildigi veri
imkanlar dahilinde gdzlenebilir.

Cikarnlabilir Disk
Hot swap &zelligi ile cihaz calisirken yeniden baslatmaya gerek kalmadan disk
degistirilebilir. Baglantilan kesmeye ya da cihaza kapatmaya gerek kalmaz.

Hot Swap Disk
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Tumlesik Ara¢ Yonetim Sistemi

AKS-200

Teknik Ozellikler

isletim Sistemi

Windows 10, Linux

Sistem CPU Intel Core 15 3.3 Ghz Max Turbo Frekans 6 Mb Cache
Chipset Intel Q170 chipset
Hafiza 8 GB DDR4 GB SO-DIMM 2400 Mhz 32 Gb Ram Destegi
Chipset Intel HD Graphics 630
Hafiza Integrated
Video Ix VGA
Arayiz 1x DVI
1x HDMI
1x 120 GB SSD
SATA 2 x SATA lll port
Depolama Disk Yuvalan 2 x swappable 2.5 inch SSD
CF 1xCF
Ethernet 2 x GbE, RJ45, Intel i210IT chipset
PoE 4 X POE GbE LAN port with RJ45 connector
Seri Port 4 X COM - DB9 (RS232/RS422/485)
CAN Bus 2.0B / OBD Il (J1939) for BOM Option
CAN Bus Can Bus Mesajlasma yapisi kullanimci tarafindan
tanimlanabilir
Portlar . 2 x Réle cikis
Role 2 x Analog cikis
UsB 8 X USB 3.0
Ses 3 x Audio jack
GPIO GPIO 4-in / 4-out
SIM Card 2 x SIM card Socket
Mini PCl e 3 x Mini PCl-e socket
WatchDog Timer 1~255 sec. yaziimsal olarak programlanabilir
TPM On-board TPM 1.2
" G-sensor 1 x G Sensor board
Ek Ozellikler - — —
Toplam kilometre, yakit seviyesi, gaz pedali seviyesi,
Monitorin fren pedal durumu, kapi durumlari, motor ariza bilgisi
9 gibi veriler dogrudan aractaki kontrol Unitelerinden
okunulabilir yapidadir.
Gi¢ 9~36 V Power ignation Destegi
Dimension 272 mmx 173 mm x 65 mm
Calisma Sicaklig -29 ~ 65°C
Depolama Sicakligi -40 ~ 80°C

Mekanik ve Cevresel Birimler

Sok I[EC 60068-2-64

Titresim IEC 60068-2-27

Kasa Aliminyum ekstrizyon sogutucu ve metal sasi

Sogutma Fansiz

Agirhk 6.2 Kg.

Giivenlik CE/FCC Class B/ EMark / 2x1SO11898(ISO11898-2:2003,

ISO 1898-5:2007, ISO 11898-2:2016)

. Technopc haber vermeksizin Urin ézelliklerinde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Ozellikler Glke ve model bazli olarak farkliik gésterehbilir.

« Urin rengi, ek donanim ve yaziim Glke ve bdlgelere gére degisiklik gésterehbilir.
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