
HDMI / LVDS
Görüntü Aktarımı

Arttırılabilir 
Depolama

TPC191 Endüstriyel PC 
Technopc TPC191, arm tabanlı dört çekirdekli, yüksek performasnlı işlemci ile 

desteklenen Endüstriyel PC’dir. 

Akıllı otomat sistemleri, akıllı terminaller, akıllı geri dönüşüm kabinleri ve benzeri 
akıllı sistemlerde merkezle haberleşme ve yönetim için kullanılan düşük ve 

yüksek ısı değerlerinde çalışan, zengin çevresel arabirimler ile yüksek genişleme 
kapasitesi sunan işinizi geliştirecek güçte bir üründür.

En Zorlu Koşullar için Tasarlanan
Endüstriyel PC

64 Bit 
İşlemci

Sağlam
Kasa

4G
Bağlantı



Kullanım Alanları 
○ HMI İnteraktif Cihazlar  ○ Raylı Ulaşım    ○ Endüstriyel Otomasyonlar
○ Tıbbi Cihaz Terminalleri ○ İnsansız Yetenekli Terminaller  ○ Taşınabilir Cihazlar

Zengin Bağlantı Noktası Seçenekleri ile 
Geniş İşlevsel Kullanım Alanı

○ 6 x USB 2.0
○ 1 x Type C OTG
○ 4 x RS232
○ 2 x RS485
○ 5 x RJ45 
○ 1 x HDMI

○ 1 x SD Kart Okuyucu
○ 2 x Mikro SIM Slot
○ 1 x 30 PIN 48Bit LVDS
○ 1 x Ses Çıkış
○ 1 x Mikrofon Giriş
○ 2 x 3.5mm Ses Çıkış



İşletim Sistemi Android 7.1.2 / Ubuntu 16.04

İşlemci RK3399K, 1.8GHz 64Bit

Ram 2 GB DDR3

Depolama 16 GB eMMC, 32/64GB Genişletilebilir

Ağ 5 x 10/100 Ethernet
802.11 b/g/n

4G Mini PCIe

Bluetooth 4.0

Bağlantılar

6 x USB 2.0
1 x Type C OTG
4 x RS232
2 x RS485
5 x RJ45 
1 x HDMI

1 x SD Kart Okuyucu
2 x Mikro SIM Slot
1 x 30 PIN 48Bit LVDS
1 x Ses Çıkış
1 x Mikrofon Giriş
2 x 3.5mm Ses Çıkış

Soğutma Fansız

Güvenlik Özellikleri 1 x İşlemci Watchdog, 0~128 Saniye

Güç 12V DC

Çalışma Sıcaklığı -20°C / +70°C

Depolama Sıcaklığı -40°C / +85°C

Nem 0%~90%

Boyutlar 195 x 120 x 48mm

Gövde Yapısı Yüksek mukavemetli alüminyum

Sertifikalar CE / RoHS

Garanti 2 Yıl
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Teknik Özellikler


