
Force TP 15i

SXGA
1280 x 1024

0.294 x 0.294
300

20 ms
89/89/89/89

Intel i7 - 3610QE 2.3GHz
Intel i5 - 3610ME 2.7GHz
Intel i3 - 3120ME 2.4GHz 

Celeron 1020E: 2.2GHz

Windows 8.1 / 8 / 7 / XP  
Intel QM77 / HM76

16GB DDR3 
1 x VGA

4 x USB 3.0

- / 1 / 1
2
4
1

8 in / 8 out
-

1x2.5” SATAIII HDD 
1xCFast card  on board

(ELO) 5W analog resistive
Elektronik Galvaniz çelik kasa

Paslanmaz çelik ön panel
Aliminyum ön panel

IP65
VESA 100

DC in 9~36V
448x352x136 - 9kg

CE,FCC

WXGA
1366 x 768

0.3 x 0.3
300

5 ms
160 / 160 / 170 / 170 /

Intel i7  - 3610QE 2.3GHz
Intel i5  - 3610ME 2.7GHz
Intel i3  - 3120ME 2.4GHz 

Celeron 1020E: 2.2GHz

Windows 8.1 / 8 / 7 / XP  
Intel QM77 / H176

16GB DDR3 
1 x VGA

4 x USB 3.0

- / 1 / 1
2
4
1

8 in / 8 out
-

1x2.5” SATAIII HDD 
1xCFast card  on board

MILDEX PCAP
Elektronik Galvaniz çelik kasa

Paslanmaz çelik ön panel
Aliminyum ön panel

IP65
VESA 100

DC in 9~36V
448x318,5x123,5 - 10.15kg

CE,FCC



ZORLU KOŞULLAR

İÇİN TASARLANDIEN
Endüstriyel koşullarda yüksek performans, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı 
kriterlerine göre tasarlandı. Technopc FORCE Panel PC’ler endüstriyel yüksek 
performanslı yeni nesil anakart, yüksek parlaklıklı 7” den 19“ e kadar 
dokunmatik ekran seçenekleri ve Technopc kalitesi ile üretildi.

Güçlü endüstriyel donanım özellikleri ile üretim, otomasyon, depo, lojistik, 
retail, sağlık, ulaşım, bankacılık, reklam ve benzeri bir çok sektörde  kullanıma 
uygundur.

Technopc FORCE Panel PC’ler IP65 seviyesinde ön panel suya ve toza karşı 
dayanıklı, darbelere karşı yüksek dayanıklı ekran ve bakım kolaylığı sunan 
özellikleri ile tüm zorlu koşullarda yüksek performansla çalışma kolaylığı sunar.

WXGA
1366 x 768

0.3 x 0.3
300

5 ms
160 / 160 / 170 / 170 /

Intel i7  - 3610QE 2.3GHz
Intel i5  - 3610ME 2.7GHz
Intel i3  - 3120ME 2.4GHz 

Celeron 1020E: 2.2GHz

Windows 8.1 / 8 / 7 / XP  
Intel QM77 / H176

16GB DDR3 
1 x VGA

4 x USB 3.0

- / 1 / 1
2
4
1

8 in / 8 out
-

1x2.5” SATAIII HDD 
1xCFast card  on board

MILDEX PCAP
Elektronik Galvaniz çelik kasa

Paslanmaz çelik ön panel
Aliminyum ön panel

IP65
VESA 100

DC in 9~36V
448x318,5x123,5 - 10.15kg

CE,FCC

SXGA
1280 x 1024

0.264 x 0.264
350

30 ms
80/80/85/85

Intel  E3845 1.91GHz
J19002.0GHz

Win. 7 / 10 IoT/Linux Ubuntu 14.04
SoC

8GB DDR3L 
1 x DVI-I

3x USB 2.0 /  1 x USB 3.0

1 / 1 / 1
2
6

1 (Opsiyonel)
4 in / 4 out

2
2x2.5” SATAIII HDD 

PCAP Rezitif
Elektronik Galvaniz çelik kasa

Paslanmaz çelik ön panel
Aliminyum ön panel

IP65
VESA 75 / 100

DC in 9~36V
436x368x102.55 - 7.9kg

CE,FCC

SXGA
1280 x 1024

0.264 x 0.264
350

30 ms
80/80/895/85

Intel i7  - 6700TE / i5  - 6500TE 
i3  - 6100TE 

Pentium G4400TE 
Celeron G3900TE

Win.10 IoT 64bit/ Ubuntu 16.04LTS
Q170 / H110

32GB DDR4 SO-DIMM
1 x DVI-D

4x USB 3.0

1 / 1 / 1
2
4
-

8 in / 8 out
-

1x2.5” SATAIII HDD 
1xCFast card  on board

PCAP Rezitif
Elektronik Galvaniz çelik kasa

Paslanmaz çelik ön panel
Aliminyum ön panel

IP65
VESA 100

DC in 9~36V
434x366x126.6 - 10.9kg

CE,FCC

WXGA
1366 x 768

0.252 x 0.252
400

8 ms
70 / 80 / 80 / 80/

Intel  Celeron 
N3350

Win.10 IoT LTSB 2016 Ubuntu LTS 16.04
SoC

8GB DDR3L 
1 x HDMI

4x USB 3.0 /  1 x USB 2.0

- / 1 / 1
2
1
-

4 in / 4 out
-

1x2.5” SATAIII HDD 

PCAP Rezitif
-
-
?
-

VESA 75 / 100
DC in 12V / 24V

391x246x123,5 - 48kg
CE,FCC

XGA
1024 x 768 

0.297 x 0.297 
450

8 ms
70/80/80/80

Intel® Celeron® N3350 
Intel® Atom™ x7 E3950

Win.10 IoT LTSB 2016 Ubuntu LTS 16.04
SoC

8GB DDR3L 
-

2 x USB 3.0

-
2
1
-
-
-

1x2.5” SATAIII HDD 

PCAP Rezistif
-
-
?

IP66
VESA 100

DC in 12V / 24V
365 x 279.46 x 99.16 - 7.2kg

CE,FCC

XGA
1024 x 768 

0.297 x 0.297 
400

8 ms
80/80/80/80

Intel 
Celeron N3350 2C, 2.4 GHz 
Pentium N4200 4C, 2.5 GHz 
Atom x7 E3950 4C, 2.0 GHz

Win.10 IoT LTSB 2016 64Bit Ubuntu LT 16.04
SoC

8GB DDR3L 
1 x DVI-D / 1 x HDMI

3 x USB 3.0

- / 1 / 1
2
2
-
-
-

1x2.5” SATAIII HDD 

PCAP Rezistif
Elektronik Galvaniz çelik kasa

Paslanmaz çelik ön panel
Aliminyum ön panel

IP65
VESA 100

DC in 9~36V
408 x 320 x 82 - 6kg

CE,FCC



ÖZELLİKLER

EKRAN TİPİ •15" XGA
                                                                                                                                                                                                             

ÇÖZÜNÜRLÜK • 1024 x 768
                                                                                                                                                                                                             

PİKSEL  • 0.297 x 0.297
                                                                                                                                                                                                             

PARLAKLIK • 400
                                                                                                                                                                                                             

TEPKİ SÜRESİ • 8ms
                                                                                                                                                                                                             

GÖRÜŞ AÇISI • 80/80/80/80
                                                                                                                                                                                                             

İŞLEMCİ • Core i7-6700TE, i5-6500TE, i3-6100TE
 • Pentium G4400TE
 • Celeron G3900TE
                                                                                                                                                                                                             

İŞLETİM  • G3900TE Win.10 IoT 64bit/ Ubuntu 16.04LTS
SİSTEMİ
                                                                                                                                                                                                             

CHIPSET • Intel Q170/H110
                                                                                                                                                                                                           

RAM Maks. • 31GB DDR4  SO-DIMM  
                                                                                                                                                                                                             

EKRAN • 1 x DVI-D
                                                                                                                                                                                                             

USB • 4 x USB 3.0
                                                                                                                                                                                                             

SES Giriş-Çıkış-Mik. • 1 / 1 / 1
                                                                                                                                                                                                             

LAN • 2
                                                                                                                                                                                                             

SERİ PORT • 4
                                                                                                                                                                                                             

PARALEL PORT • ----
                                                                                                                                                                                                             

DİJİTAL  I / O • 8 in / 8 out

SÜRÜCÜ • 1x2.5” SATAIII HDD 
 • 1xCFast card  on board
                                                                                                                                                                                                             

DOKUNMATİK • PCAP Rezistif
                                                                                                                                                                                                             

KONSTRÜKSİYON • Elektronik Galvaniz çelik kasa
 • Paslanmaz çelik ön panel
 • Aliminyum ön panel
                                                                                                                                                                                                             

IP SEVIYESI • IP65 (yalnızca ön panel)
                                                                                                                                                                                                             

MONTAJ TİPİ • VESA 100
                                                                                                                                                                                                             

GÜÇ GİRİŞİ • DC in 9~36V
                                                                                                                                                                                                             

KLAVYE / MOUSE • ----
                                                                                                                                                                                                             

BOYUT  • 408 x 320 x 121.6 
                                                                                                                                                                                                             

AĞIRLIK • 8.9 Kg
                                                                                                                                                                                                             

GARANTİ SÜRESİ • 2 yıl
                                                                                                                                                                                                             

SERTİFİKALAR • CE
 • FCC

Üst-Alt-Sol-Sağ



SÜRÜCÜ • 1x2.5” SATAIII HDD 
 • 1xCFast card  on board
                                                                                                                                                                                                             

DOKUNMATİK • PCAP Rezistif
                                                                                                                                                                                                             

KONSTRÜKSİYON • Elektronik Galvaniz çelik kasa
 • Paslanmaz çelik ön panel
 • Aliminyum ön panel
                                                                                                                                                                                                             

IP SEVIYESI • IP65 (yalnızca ön panel)
                                                                                                                                                                                                             

MONTAJ TİPİ • VESA 100
                                                                                                                                                                                                             

GÜÇ GİRİŞİ • DC in 9~36V
                                                                                                                                                                                                             

KLAVYE / MOUSE • ----
                                                                                                                                                                                                             

BOYUT  • 408 x 320 x 121.6 
                                                                                                                                                                                                             

AĞIRLIK • 8.9 Kg
                                                                                                                                                                                                             

GARANTİ SÜRESİ • 2 yıl
                                                                                                                                                                                                             

SERTİFİKALAR • CE
 • FCC

128GB

USB 2.0

15”
Çoklu

Dokunmatik Ekran

IP65

2 x Ethernet



KULLANIM 

ALANLARI

Endüstri 4.0
Üretim Tesisleri
 Enerji Sektörü

Dağıtım Sektörü
 Sağlık Sektörü

 Lojistik Sektörü
 İnşaat Sektörü

Madencilik Sektörü
Savunma Sanayi

 Güvenlik Sektörü
Ofis Kullanımı

Araç / Forklift Kullanımı

EKRAN TİPİ •15" XGA
                                                                                                                                                                                                             

ÇÖZÜNÜRLÜK • 1024 x 768
                                                                                                                                                                                                             

PİKSEL  • 0.297 x 0.297
                                                                                                                                                                                                             

PARLAKLIK • 400
                                                                                                                                                                                                             

TEPKİ SÜRESİ • 8ms
                                                                                                                                                                                                             

GÖRÜŞ AÇISI • 80/80/80/80
                                                                                                                                                                                                             

İŞLEMCİ • Core i7-6700TE, i5-6500TE, i3-6100TE
 • Pentium G4400TE
 • Celeron G3900TE
                                                                                                                                                                                                             

İŞLETİM  • G3900TE Win.10 IoT 64bit/ Ubuntu 16.04LTS
SİSTEMİ
                                                                                                                                                                                                             

CHIPSET • Intel Q170/H110
                                                                                                                                                                                                           

RAM Maks. • 31GB DDR4  SO-DIMM  
                                                                                                                                                                                                             

EKRAN • 1 x DVI-D
                                                                                                                                                                                                             

USB • 4 x USB 3.0
                                                                                                                                                                                                             

SES Giriş-Çıkış-Mik. • 1 / 1 / 1
                                                                                                                                                                                                             

LAN • 2
                                                                                                                                                                                                             

SERİ PORT • 4
                                                                                                                                                                                                             

PARALEL PORT • ----
                                                                                                                                                                                                             

DİJİTAL  I / O • 8 in / 8 out



www.technopc.com.tr / info@technopc.com.tr


